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GRAVOFOIL™
El material fino de referencia, adaptado a la señalización industrial

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

480 x 330 mm�
18 x 12.5’’

660 x 480 mm�
25 x 18’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C�
-40°F

80°C�
176°F

Cizalla SierraCizalla

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Flexible

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Muy flexible. Suministrado con adhesivo para 
colocar fácilmente sobre superficies curvas.

APLICACIONES

Identificación de tuberías y 
válvulas 

Etiquetas permanentes Rotulación de seguridad Etiquetas industriales

Notas:  
Se recomienda utilizar Flexilase™ para grabar con láser CO2.

• Respeta los colores de la identificación de 
tuberías en entorno industrial.

• Muy resistente a ácidos y disolventes.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

0.2 mm 
(0.008’’)

blanco negro 18448

amarillo negro 18456

rojo blanco 18450

verde blanco 18460

azul blanco 18452

gris blanco 18454

negro blanco 18446

Acabado de la 
superficie:� 
Mate

PVC

Profundidad de 
grabado�
0.02 mm� (.001’’�)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.


