GRAVOGLAS™ 1]

Acrilico exterior para la senalizacion arquitectonica de gama alta

iVer nuestros
videos!

Espesor
Color de Color de - Grabado y corte laser.
superficie fondo 15mm 30mm 50 mm Y
116" a/8" (0.20") ) L )
- Grabado en inverso: sefalizacion multi-color
blanco transparente 18141 18193 18264 mediante pintura.
EIELEICS 18201 18267 - Los colores negro, dorados y plateado son
transparente 18207 18270 particularmente apreciados por su brillo.
plata 18171 18244 18293 - Estable a los rayos UV. Facil de limpiar. Estable
18168 18235 18290 a los agentes quimicos.
oro viejo transparente 18174 18252 18296
negro MGl 658 18183 18261 TAMARNOS DE PLANCHA DISPONIBLES
Nota:
Gravoglas™ 1también se utiliza para identificar tuberias en I_l ,,,,,,,
entornos industriales. S
1220 x 610 mm 610 x 610 mm 610 x 305 mm
48 x 24" 24 x 24" 24 x12"
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL
./— Acabado de la
. superficie:
Brillo
Acrilico
Profundidad de
grabado
0.2 mm (.008")
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS CAPACIDADES DEL MATERIAL
Véase pag. 82
/= .
Yas et
/
7 s
Marcaje en | |Plegado en . - _40°Cc P
Soportes para caliente caliente Serigrafia Py

fijacion

Resistente
a los
rayados

Resistente
a los rayos

uv
APLICACIONES

Comunicacion visual Plantillas Placas profesionales Herramientas de medicion

El tamano de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a titulo indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.
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https://me-qr.com/98Whi39

