
GRAVOGLAS™ 2-PLEX™ - MATE
GRABADO AL DERECHO
Material acrílico resistente para uso en exterior

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm�
24 x 24’’

610 x 305 mm�
24 x 12’’

1220 x 610 mm�
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C�
-40°F

80°C�
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Se recomienda utilizar para la señalización 
mediante grabado profundo.

APLICACIONES

Botoneras Rotulación industrial Señalización direccional Placas de identificación

• Acabado mate. Ideal para la señalización 
exterior y rótulos direccionales.

• Superficie gruesa muy resistente al rayado y a 
los rayos UV.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

1.6 mm 
(1/16’’)

3.2 mm 
(1/8’’)

3.2 mm 
(1/8’’) *

blanco rojo 29627

blanco azul 29628

blanco negro 17875 29904 29912 

amarillo negro 17881

naranja negro 29633

naranja blanco 47230

rojo blanco 17877 29905

verde 
manzana 

blanco 17885 29906

azul blanco 17879 29907

gris plata negro 17887 29908

oro negro 29642 29910

negro blanco 17873 29911 29913 

negro oro 29643

Véase pág. 76
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:� 
Mate

Acrílico DR

Profundidad de 
grabado�
0.3 mm� (.012’’�)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Gravoclean

*Las referencias en verde son de doble cara.

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Soportes para 
fijación 

Estacas 
porta-placas de 
aluminio para 

plantas

Véase pág. 82 Véase pág. 83
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GRAVOGLAS™ 2-PLEX™ - BRILLO
GRABADO AL DERECHO
Material acrílico resistente para uso en exterior

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm�
24 x 24’’

610 x 305 mm�
24 x 12’’

1220 x 610 mm�
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C�
-40°F

80°C�
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Se recomienda utilizar para la señalización 
mediante grabado profundo.

APLICACIONES

Placas profesionales Señalización exterior Letreros de ubicación Etiqueta de información

• Acabado brillo. Ideal para la señalización 
exterior y rótulos direccionales.

• Superficie gruesa muy resistente al rayado y a 
los rayos UV.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

1.6 mm 
(1/16’’)

3.2 mm 
(1/8’’)

blanco rojo 17907 18063

blanco negro 17892 18051

amarillo negro 17901 18060

rojo blanco 17895 18054

verde 
manzana 

blanco 17910 18066

verde 
esmeralda 

blanco 17918

azul blanco 17898 18057

gris plata negro 17930 18078

oro negro 17927 18075

negro blanco 17889 18048

Véase pág. 76

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:� 
Brillo

Acrílico DR

Profundidad de 
grabado�
0.3 mm� (.012’’�)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Gravoclean Soporte de 
madera

Tornillos

Véase pág. 82 Véase pág. 82



GRAVOGLAS™ 2-PLEX™ - TEXTURA
GRABADO AL DERECHO
Material acrílico resistente para uso en exterior

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm�
24 x 24’’

610 x 305 mm�
24 x 12’’

1220 x 610 mm�
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C�
-40°F

80°C�
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Se recomienda utilizar para la señalización 
mediante grabado profundo.

APLICACIONES

Rotulación industrial Señalización interior y exterior Etiquetas de seguridad Identificación eléctrica

• Acabado con textura. Ideal para la señalización 
exterior y aplicaciones industriales.

• Superficie gruesa y con textura que 
incrementa la resistencia del producto al rayado, 
a las huellas dactilares y a los rayos UV.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

1.6 mm 
(1/16’’)

blanco negro 18304

amarillo negro 18334

rojo blanco 18307

verde 
esmeralda 

blanco 18343

azul blanco 18310

gris plata negro 18322

negro blanco 18301
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:� 
Textura

Acrílico DR

Profundidad de 
grabado�
0.3 mm� (.012’’�)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Desengrasante 
industrial

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Cadenas de 
bolas

S - Ganchos en 
‘’S’’

Véase pág. 80 Véase pág. 81

blanco negro

amarillo negro

rojo blanco

verde 
esmeralda

blanco

azul blanco

gris plata negro

negro blanco


