
GRAVOSTRAT™
Un material económico para aplicaciones exigentes

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

605 x 600 mm�
24 x 24’’

600 x 300 mm�
24 x 12’’

1210 x 605 mm�
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C�
-40°F

180°C�
356°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Plegado en 
caliente

• Resistente a agentes químicos y disolventes, 
no es inflamable y cumple con las normas 
militares ASTM D 709 ES-1, ES-2, ES-3. No es 
conductor de electricidad.

APLICACIONES

Señalización interior Etiquetas de seguridad Pulsador Identificación industrial

Notas:  
Gravostrat™ puede grabarse con láser, pero nunca recortarse.  
El espesor de Gravostrat™ puede variar ligeramente.

• Material fenólico rígido con doble cara y 
acabado brillo.

• Este material es ideal para todo tipo de 
identificación industrial.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

1.4 mm 
(0.055’’) *

2.5 mm 
(0.087’’) *

blanco negro 22042 22049 

amarillo negro 22044 22051 

rojo blanco 22043 22050 

gris frío negro 22047 

negro blanco 22041 22048 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:� 
Brillo

Fenólico

Profundidad de 
grabado�
0.3 mm� (.012’’�)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

*Las referencias en verde son de doble cara.

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Cadenas de 
bolas

Anillas de acero 
niquelado
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