
ACRYLIC - TRANSPARENTE
¡Dé rienda suelta a su creatividad!

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm 
24 x 24’’

610 x 305 mm 
24 x 12’’

1220 x 610 mm 
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C 
-40°F

80°C 
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

· Una alternativa real al cristal; más ligero y 
resistente. Transmisión perfecta de la luz, que se 
asocia fácilmente con luz/LED.

APLICACIONES

Regalos y decoración Artículos promocionales Luz e iluminación Trofeos y placas 
conmemorativas

¡Ver nuestros 
vídeos!

· Metacrilato de colada. Un material resistente, 
que puede utilizarse tanto en el interior como 
en el exterior. Grabado y corte con láser o fresa. 
Material perfecto para impresión UV.

· Acabado brillo. Grabado blanco. El acrílico 
transparente puede utilizarse también como 
base.

Color de fondo
Espesor

3.0 mm 
(1/8’’)

6.0 mm 
(0.20’’)

10.0 mm 
(0.40’’)

transparente 83423 83424 83425

verde translúcido 83426

azul translúcido 83427

M
A

TE
R

IA
LE

S 
P

A
R

A
 L

Á
SE

R
22

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:  
Brillo

Acrílico

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Soportes para 
fijación 

Véase pág. 82

https://me-qr.com/miDvivh
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ACRYLIC - FLUORESCENTE
¡Dé rienda suelta a su creatividad!

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm 
24 x 24’’

610 x 305 mm 
24 x 12’’

1220 x 610 mm 
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C 
-40°F

80°C 
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Puede utilizarse también como base. Para 
aumentar las posibilidades creativas, combínelo 
con los demás materiales de acrílicos.

APLICACIONES

Decoración Artículos promocionales Regalos Rotulación y displays

¡Ver nuestro 
vídeo sobre 

acrílico!

• Descubra esta versión moderna y resistente del 
metacrilato de colada.

• Material translúcido de una sola capa. Colores 
vivos y luminosos. Acabado brillo.

Color de fondo
Espesor

3.0 mm 
(1/8’’)

amarillo fluorescente 83428

naranja fluorescente 83430

rosa fluorescente 83429

Véase pág. 82

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:  
Brillo

Acrílico

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Soportes para 
fijación 

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Cadenas de 
bolas

Anillas de acero 
niquelado

Véase pág. 80 Véase pág. 81

https://me-qr.com/miDvivh


ACRYLIC - ESCARCHADO
¡Dé rienda suelta a su creatividad!

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm 
24 x 24’’

610 x 305 mm 
24 x 12’’

1220 x 610 mm 
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C 
-40°F

80°C 
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Ideal para todas las realizaciones creativas y de 
diseño.

APLICACIONES

Decoración Regalos y artículos 
promocionales

Maquetas Señalización creativa

¡Ver nuestros 
vídeos!

• Material de doble cara: una cara mate, la otra 
brillante. La cara mate es resistente a las huellas 
dactilares y rayados.

• Grabado y corte con láser CO2 o fresa en 
ambas caras. 
  
• Puede utilizarse también como base.

Color de fondo
Espesor

3.0 mm 
(1/8’’)

blanco escarchado 83431

azul claro escarchado 83434

azul cielo escarchado 83438

azul océano escarchado 83435

azul laguna escarchado 83437

verde escarchado 83436

amarillo escarchado 83432

rosa escarchado 83439

malva escarchado 83433

Véase pág. 82
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:  
Mate, Brillo

Acrílico

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Soportes para 
fijación 

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Tornillos

Véase pág. 82

https://me-qr.com/miDvivh
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ACRYLIC - OPACO
¡Dé rienda suelta a su creatividad!

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

610 x 610 mm 
24 x 24’’

610 x 305 mm 
24 x 12’’

1220 x 610 mm 
48 x 24’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C 
-40°F

80°C 
176°F

Cizalla Sierra

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Marcaje en 
caliente

Plegado en 
caliente

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

· Contraste blanco fino con láser CO2 sobre 
negro opaco. Blanco opaco perfecto para 
impresión UV.

APLICACIONES

Decoración Comunicación visual Letras recortadas Señalización interior y exterior

¡Ver nuestros 
vídeos!

Nota:  
Para más colores y posibilidades, combine el acrílico con 
Gravotac™ Exterior.

· Material de doble cara: una cara mate, la otra 
brillante.

· Grabado y corte con láser CO2 o fresa en 
ambas caras. Puede utilizarse también como 
base.

Color de fondo
Espesor

3.0 mm 
(1/8’’)

6.0 mm 
(0.20’’)

blanco opaco 83440 83441

negro opaco 83442 83443

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Acabado de la 
superficie:  
Mate, Brillo

Acrílico

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

Doble cara 
19 mm

Véase pág. 78

https://me-qr.com/miDvivh

